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dongleserver ProMAX は大型のサーバルーム用で、ネ
ットワークを介したソフトウェアライセンスドングルへの
アクセスを実現します。小型の dongleserver Pro と比較
し、dongleserver ProMAX には内蔵電源とネットワーク接
続機能が 2 重化され、信頼性と冗長性が拡張されていま
す。また、パラメータやパスワードおよび証明書は自動的に

内蔵の SD カードにバックアップされます。このドングルサ
ーバは、マルチセグメントのステータス・障害ディスプレイ
も備え、一目で情報が確認できます。オプションの伸縮式ス
ライド (ラックマウントキット 3) は、サーバルーム内でのデ
バイスの管理を容易にします。

ターゲット分野
› 大規模企業

› SaaS サービスプロバイダ

› クラウドサービスプロバイダ

› SIer

› 大規模サービスプロバイダ (IT、会計、保険など)

機能
› 5 x USB 3.0 SuperSpeed ポート、

15 x USB 2.0 Hi-Speed ポート

› ギガビットイーサネット

› 2 x ネットワークコネクタ

› 2 x 内蔵電源

› ステータス表示と音響警告

› 自動設定バックアップおよび他デバイスへの転送用の 
SD カード

› Microsoft Windows、Linux、OS X/mac OS 向け

› 接続暗号化、dongle-port-marriage、時間ベースのポー
トキー、証明書管理、認証 (802.1X)、ポートアクセス制御
などの包括的セキュリティパッケージ

› モニタリングサーバサービスによる監視とログ機能

› 定期的なソフトウェアアップデート

› 世界規模の無償技術サポート

› 伸縮式スライドによりサーバラックへの最適な設置と
快適な使用環境を実現するオプションのラックマウント
キット (RMK 3)

› 幅、高さ、奥行： 422 × 44 × 243mm

› 重さ: 2950g (ハウジングカバーを含む)

技術仕様

®
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保証延長とハードウェアの先出し交換

メリット：
› メーカ保証が 3 年から 5 年に延長

› 本体に不具合がある場合はハードウェアの先出し交換
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